
-1,1
8 °C 0 W

-1,2
8 °C 39 W

-1,3
8 °C 24 W

-1,4
8 °C 9 W

-1,5
8 °C 14 W

-1,6
8 °C 124 W

-1,7
8 °C 0 W

0,1
20 °C 2125 W

0,2
20 °C 1019 W

0,3
20 °C 547 W

0,4
20 °C 96 W

0,5
20 °C 124 W

0,6
20 °C 1076 W0,7

20 °C 1089 W
0,8

20 °C 1263 W

1,1
20 °C 1608 W

1,2
20 °C 815 W 1,3

20 °C 1144 W

1,4
20 °C 819 W

1,5
20 °C 2715 W

1,6
20 °C 1455 W

CV22-60 1,000 m
1063 W n4

CV22-60 1,000 m
1019 W n4

CV11-60 0,800 m
547 W n3

CV22-60 1,200 m
1076 W n4

CV22-60 1,000 m
1089 W n4

CV22-60 1,000 m
1263 W n4

CV22-60 0,800 m
815 W n3

CV22-60 1,000 m
1144 W n4

CV22-60 0,800 m
819 W n3

CV22-90 1,000 m
1608 W n4

CV22-60 1,200 m
1455 W n4

CV22-60 0,800 m
905 W n3

CV22-60 0,800 m
905 W n3

CV22-60 0,800 m
905 W n4

CV22-60 1,000 m
1063 W n4

KOCIOŁ KONDENSACYJNY
θs=65,0 oC
Δθ=20,0 K

Punkt pracy
H 1,56 m

Q 1,27 m³/h

dn 2x40x5,5

dn 2x32x4,4

dn 2x40x5,5

dn 2x20x2,8
dn 2x20x2,8

dn 2x20x2,8

dn 2x32x4,4

dn 2x25x3,5

dn 2x20x2,8

dn 2x20x2,8

dn 2x25x3,5

dn 2x32x4,4

dn 2x20x2,8

dn 2x40x5,5

dn 2x20x2,8
dn 2x20x2,8

dn 2x25x3,5
dn 2x20x2,8

dn 2x32x4,4

dn 2x25x3,5

dn 2x25x3,5

dn 2x20x2,8 dn 2x20x2,8

Y222
dn 32

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15MULTIFLEX-F2

dn 15
MULTIFLEX-F2

dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15MULTIFLEX-F2

dn 15

MULTIFLEX-F2
dn 15

LEGENDA:

powrót c.o.
zasilanie c.o.

32x4,4 - rura KAN PP PPRCT SDR7.4 32x4,4 mm
40x5,5 - rura KAN PP PPRCT SDR7.4 40x5,5 mm

20x2,8 - rura KAN PP PPRCT SDR7.4 20x2,8 mm
25x3,5 - rura KAN PP PPRCT SDR7.4 25x3,5 mm

- oznaczenie pomieszczenia - nr/temp. w pomieszczeniu

CO - pion c.o.

8
20°C

CO

CO

CO
CO

Uwaga!
Kocioł należy wyposażyć w koncentryczny system kominowy umożliwiający pracę z zamkniętą komorą spalania. 
Wentylacja pomieszczenia z kotłem powinna spełniać aktualne Warunki Techniczne.

Usługi Projektowe mgr inż. Tomasz Wrzosek
os. Mazurskie 22/13, 11-700 Mrągowo

NIP 742 189 92 72
tel. +48 691 165 624 e-mail: tomaszwrzosek@interia.pl

Temat:

Adres:

Inwestor:

Projektant: nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. Tomasz Wrzosek WAM/0062/POOS/13
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

Nazwa rysunku:

Branżą: Skala rys.: Data.: Nr rys.:
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WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RESZLU

Ul. Kolejowa 25A
11-440 Reszel

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
ul. Kolejowa 25A
11-440 Reszel

Aksonometria - Instalacja centralnego ogrzewania

UWAGA: wszystkie wymiary zweryfikować z natury ! !

mgr inż. Michał Haczykowski


